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Accotement

o Voie pavée

R
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F:

Stucture

pluvial (fossé fermé)
filtre (drain)
VUE EN PLAN

Accotement

Terre végetale
a enlever

Regard-puisard

[ 500 min,

Emprise

de chaussée Sol compactable

Notes :

normalisé 002;

chaque extrémi

Ligne d'infrastructure

Sol compactable
Fossé exlstant

Q
\

Drain

300 min.

A2 Conduite pluviale g 450 min.

voir dessins normalisés
111-4-003 et I11-4-005

COUPE TRANSVERSALE A-A

1é hors remblai;

pour les caractéristiques du drain (tuyau et géotextile), voir le dessin normalisé 006;
un regard-puisard doit étre installé & tous les points bas ou au maximum a tous les 60 métres, voir le dessin

les tuyaux en P.E. a simple paroi et en P.V.C. ne doivent pas étre installés dans les 6 derniers métres &

les tuyaux en béton situés a I'intérieur du dégagement latéral (voir Tome ! — Conceplion routiére, chapitre 13
« Dispositifs de retenue », figure 13.4-5) doivent étre biseautés en fonction de la pente du talus;

les cotes sont en millimétres.

~

Géolexlile, lype IV

Granulais (MG 112)

Regard et puisard en béton armé
Tuyau en béton

MATERIAUX — NORMES APPLICABLES

Tome VII, norme 13101
NQ 2560-114

BNQ 2622-420

BNQ 2622-126

Tuyau en polyéthylene
Tuyau en PVC
Tuyau en tole ondulée

BNQ 3624-120, type 1
NQ 3624-135, lype 1 ou 2
Jome VI, norme 7101

Contenu normatif



+1-SCAST\S 158G\ 2355 nous\ 21 0ZZCHINSIINLISE> I\ 6P L59 0055 \'d 1AON

Si¥s  Empri-g

3

31 3HISOI¥NI T FO-CLL-SA NOIL¥IN

CTEG ¥ BT-LO-1L0T

Projet n® 154-02-2012

Dossier n° 6501-11-0904

~Empierrement lype 2 jusqu'é lo demi--houteur du

wh e /\iOOO
3
2 E
OliE Remblal -,
of E S~
g \.\_\ £ w’]
3 Sacs de sable ciment,
= S requis\é
ol e 55

~—— Mur parafoullle

- Sacs de sable—ciment, -
; sirequis \
G — Revétement @ j'.'(
% ; de talus du
E!siu{ X rembloi
Géotextile de lype V, s
si requis

@

Revétement de @
talus du rermnblal

Entrée : D

-}L.OO si D ou P < 900 _ 1
600 si D ou P > 300

COUPEA-A _Tebleau A B
B Revétement en pierres R
Type |Calibre (mm) | D,, (mm) | Epaisseur (mm)
1 0-200 | 100 300
D :diamétre du tuyau § ;88'588 ;28 _.gg_g__._._
Do :d[amelre extérieur dL{ tuyau 2 306300 T 35— 1— =%
. : Sl 5 300-500 400 "800
Rt L e e ) 6 600-400 500 1000
A 7 700-500 600 | 1200
© N léri&agggg'ggi's raité de 200 x 200 mm 8 800-600 | 700 1400
assemblées a ['aide de clous tous les 600 mm; 9 300-700 800 1609_ i

ou

— mur en béton préfabriqué ou coulé en place (voir détail A du dessin normalisé 014).

@ Revétement de talus du remblai :

— pierres aves ou sans géotextils de type V (voir table

(® Dans Is cas de ponceaus se drainant dans les fossés da Ia routs, [a valeur d'enlrée: ou de sorlie est de
nformité avec le Tome {V - Abords de route,

1000 mm et la protection de fossé doil &lre faite en co
chapitre 8 «Ravélemens de protoction ».

Notes @

Lol |

=
Mur parafouilie ®-/

{1000 min.)
“Sortie: 2D

3RNCE0U

ELEVATION

ou P@

— Fond du fit du
cours d‘eau

2=~ Géolexlile do
lype V, si requis
Revétement en

plerres, voir tableau A

au A).

1ot B GF-OH

— I=5 cotes sont en millimatres.

MATERIAUX — NORMES APPLICABLES

Bols TomeVil, norme 11101 Giéolexlile Tome Vf}, norme 13101
Cious CsSAB111
l.‘l:lN.'J'r.rtlYiUh:
Transports —
+ —
Québec _ROCHE _DESSAU
B e oy
Mindsra (PAIIIREETE * Pitepina fin) FIVSEE
. Projel N°:

I DESSIN SPECIFIQUE

164-02-2012_

Bas-Sainl-Laurent

Direetian du Bas-Salnt-Lawrent
Gaspésle-llas-de-la-Madelalne

Service des Projels

Tie : Dessin N°:
AMENAGEMENT DES EXTREMITES PROJETEES, |-DS-110-24
Cate

PONCEAUX CIRCULAIRES EN BETON DE 1200 mm
ET MOINS DE DIAMETRE OU DE PORTEE

2011-03-29

V-3111 (2005-02)

Aulhonlifié par:
PIERRE B. | AMBERT, ing.

110-496
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Projet n® 154-02-2012 Dossier n° 6501-11-0904

_Empierrement lype 2 jusqu'a lo
demi--hauteur du ponceau

2
Revétement O—\
de talus du
rermblai

Géotextile de —_
type V, si requis

® LPe |0 |. P |
als

Mur parafouille

@) ELEVATION
Revétement ™~ Téte du ponceau ®
de talus du biseaulée ou
remblai pigce d'extrémité biseautée
ol 'l' /[~ag Entrée : D ©)
E Rembleu\ (1900_n_1|n.)m
-—- _ - Sortie: 2D
- Fond du lit du
= cours d'eau

400 81 D < 900 = l‘“g&%‘;’a EEP[=—Gaotextile de

600sID >900 | type V, si requis
i _// Revétement en
Mur parafouille @ pierres, voir tableau A
’ Tableau A
COUPE A-A _ . ___ __ Revétementen pierres B
Type |Calibre (mm) | D,, (mm) | Epaisseur (mm)
o 1 0-200 100
Dy e o ity el o0 ] 150 -
- e 3| 200300 | 250 :
(1) Mur paratgullle: Late g 4 300-400 350
— piéces de bojs Irailé de 200 x 200 mm &
assomblées 2 |'aide de clous lous les 5 300-500 400
00 mim; 6 600-400 500
ou
= mur en béton préfabriqué ou coulé en place L 700-500 500
{volr détail A du dessin normalisé 014). 8 800-6_00 700
(2) Revalement de talus du remblaf : 9 900-700 800

— plaques de gazon;
ou

- pierres avec ou sans géolextile de lype V (vair tableau A),

(3) Dans le cas de ponceaux sa drainant dans les fossés da la roule, la valeur d'enlrés ou de sortis est de
1000 mm et la prolaclion de fossé doit se faire on conformité avec le Tome IV - Abords de roule, chapitre 8
«Revétements de proteclion »,

@ Lextrémité du tuyau peul élre biseautde lorsqu’il est en béton non armé, Pour les pidces d'extrémils on bélon,
voir e dessin normalisé D11. Pour les pléces d'extrémité biseauléas métalliques et en polyéthyléne, ls mur
parafouille est situé sous la derniére feuille de luyau.

Notes :
- les toles en aluminfum mises en contact avec du beton coulé en place dolven! étre prolégées a I'aide d'une
membrane aulocollanto pour Joints {sans gravillons) posée entre le bélon et 'aluminium;

- les coles sont en millimatres.

MATERIAUX — NORMES APPLICABLES

Bois Tome VI, noima 11101 Gootoxlilo Tome VI, normo 13101
Clous CSAB111 Plaques de gazon Tome Vi, norme 9101
OONIORTIUM
Transports -
) |30
Québec mm R T
| Bdgtan i ($10L IS ENY " Vibkades §810) TH 0T
3 Projol N°:
Direcilon du DESSIN SPECIFIQUE 164-02-2012
Bas-Salnt-Laurent Tiro s —— ——
' Dessln N°:
Directlon du Bas-Salnt-Laurent| DS-110-25
faspésle-llos-de-la-Madolaine AMENAGEMENT DES EXTREMITES o
BISEAUTEES, PONCEAUX CIRCULAIRES 2011-03-29
DE 1200 mm ET MOINS DE DIAMETRE J—
Service des Projets PIERRE 8. LAMBERYT, ing.
V<3111 (2005-02) 110-497
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